
C O M PA c T  E N  I N S TA L L AT I E V R I E N D E L I J K

Wat de CombiPact nieuw maakt in het cv-ketelassortiment van Daalderop, is dat het een doorstroom-

toestel betreft en dus geen voorraadvat voor warm water heeft. Hierdoor is het toestel smal en  

compact. Dit betekent dat het toestel ook op plaatsen in uw huis geïnstalleerd kan worden waar niet 

veel ruimte beschikbaar is. Deze compacte cv-ketel voorziet u niet alleen van comfort, maar is ook 

zuinig in gebruik en dat is natuurlijk weer vriendelijk voor uw portemonnee.

D A A L D E R O P,   U I T Z O N D E R L I J K E  P R E S TAT I E S  I N  WA R M T E  E N  WA R M WAT E R c O M F O RT

UNIEKE  KWAL ITE IT

Onze producten worden wereldwijd verkocht vanwege hun ongeëvenaarde prestaties. We zijn  

in staat deze unieke kwaliteit te leveren dankzij onze volledig uitgeruste fabriek en een 

team van  u i ters t  vakbekwame medewerkers .  Tevens  beschikken  we over  een  modern  

Research & Development team dat in staat is om snel in te spelen op de wensen en  

behoeften van de steeds kritischer wordende consument. Door onze jarenlange ervaring en  

kennis van de ontwikkeling van cv-ketels staan we garant voor een lange levensduur van onze  

producten. Doordat wij sinds jaar en dag gebruikmaken van betrouwbare en beproefde  

technieken, garanderen wij dat u jarenlang plezier beleeft aan onze producten. Welke  

warmwaterwens u ook heeft, Daalderop is in staat deze te vervullen! Naast het produce-

ren van cv-ketels, produceert Daalderop ook compacte  keukenboi lers ,  e lektroboi lers  en  

energiebesparende verwarmingsapparatuur .  Kortom, betrouwbare producten met een hoge 

kwaliteit die aan warmtecomfort een nieuwe dimensie geven.



E N E R G I E Z U I N I G  D O O R  T W E E  O N A F H A N K E L I J K  T E  S C H A K E L E N  C V - C I R C U I T S

Het tweede cv-circuit maakt dat de Daalderop cv-ketels energiezuinig zijn. Door gebruik te maken 

van dit circuit bespaart u al gauw 18 % op uw energierekening. Dit kan oplopen tot een financieel 

voordeel  van maar liefst 200 euro per jaar.  Entry technology - een onafhankelijk adviesbureau op het 

gebied van energietechnologie - heeft, middels een zogenaamde dynamische simulatie, besparingen 

berekend. Indien u beschikt over twee aparte cv-circuits en dat is bij alle cv-ketels van Daalderop het 

geval, dan is het mogelijk om op twee plaatsen in uw huis de temperatuur apart in te stellen. 

Als u bijvoorbeeld ’s ochtends uw badkamer op temperatuur wilt brengen, maar niet de rest van uw 

woning, dan monteert u een tweede kamerthermostaat in uw badkamer. Hierdoor verwarmt u slechts 

20 m3 (zie figuur 2) van de badkamer en niet onnodig de 400 m3 (zie figuur 1) van de rest van uw 

huis. U kunt het tweede cv-circuit voor meerdere toepassingen gebruiken. Een studeerkamer, kinder-

kamer of vloerverwarming in de woonkamer in combinatie met een openhaard kunnen op het tweede 

cv-circuit worden aangesloten. De installatie van het tweede cv-circuit vergt in de meeste situaties 

nauwelijks aanpassingen in uw huis. Vraag uw installateur naar de vele mogelijkheden.
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K WA L I T E I T

Daalderop maakt al vele jaren bedrijfszekere HR-ketels. Net als bij de overige toestellen  in het  cv-

ketelassortiment, is ook bij de CombiPact gebruik gemaakt van de bekende en beproefde techniek. 

Daardoor is ook dit toestel erg duurzaam en zult u er lang plezier van hebben. Daarom geeft Daal-

derop 15 jaar garantie op de warmtewisselaar, vraag naar deze unieke garantievoorwaarden bij uw 

installateur.  

E N E R G I E  B E S PA R E N

In de huidige cultuur is de term – energie – een steeds belangrijker wordend begrip. Men hecht 

steeds meer waarde aan energiezuinigheid. Alle cv-ketels van Daalderop zijn modulerende toestel-

len. De term moduleren houdt in dat de cv-ketel bij veel warmtevraag harder brandt dan wanneer 

er weinig warmtevraag is. Dit betekent dat de cv-ketel gedurende een lange periode van het jaar op 

een laag pitje brandt. Het toestel zal dan dus niet aan- en uitschakelen. Hierdoor zijn de Daalderop 

cv-ketels zuinig met energie. Ook de levensduur van onderdelen wordt daarmee verlengd doordat de 

cv-ketel gedurende het jaar minder vaak aan- en uitschakelt. Uw wooncomfort wordt verhoogd en uw 

energierekening verlaagd. Vaak is het cv-vermogen van een cv-ketel hoger dan nodig is. Er wordt dan 

meer gas verbruikt dan effectief nodig is en dit resulteert dan weer in een hogere energierekening. 

 COMBIPACT     
Speci׆ caties                                          type 24/33

Artikelnummer

Gaskeur CW-label                                                    

Nominale belasting cv (bovenwaarde)

Nominaal vermogen cv bij 50 °C/ 30 °C

Nominaal vermogen cv bij 80 °C/ 60 °C

Maximaal rendement HR 107

Nominaal vermogen tapwater bij 80 °C/ 60 °C 

Nominaal belasting tapwater (bovenwaarde) 

Speci׆ eke badvulcapaciteit conform 

CW-Gaskeur 

Warmwater-instelling 

Instellingen cv-watertemperatuur 

Beschermingsgraad

Afmetingen hxbxd

Tapdrempel

Modulatiebereik

Gewicht 

07.36.50.150

klasse 4

7,5 - 24,2 kW

22,3 kW

20,9 kW

99,1/109,1%

29,0 kW

8,2 - 33,2 kW

14 liter/min. 40 °C

63 °C

60 °C, 75 °C, 90 °C

IP 44 (spatwaterdicht)

880x540x270 mm

1,7 liter per min.

30% - 100%

40 kg

T E C H N I S C H E  G E G E V E N S

 COMBIPACT     

DE VOORDELEN VAN ONZE COMBIPACT

- UNIEK!  2e cv-circuit besparing tot Ϥ 200,- per jaar

- 15 Jaar garantie op de warmtewisselaar 

- Onderhoudsarm 

- Bekende en beproefde techniek

- Royale douche en een heerlijk warm huis

- Uitstekende garantievoorwaarden

- Geruisloze werking

V O O R D E L E N
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C O M F O RT

Met maar liefst 14 liter water per minuut (40 °C) levert de CombiPact royaal warm water voor 

een krachtige douche en voldoet dit product ruimschoots aan de eisen van CW-klasse 4. Boven-

dien zorgt het toestel voor een snelle en behaaglijke verwarming van uw woning. Door ook nog 

gebruik te maken van het tweede cv-circuit, stemt de CombiPact de warmtebehoefte optimaal af 

op uw persoonlijke wensen. 

C O M B I PA C T 



Daalderop BV    L ingewei 2    Bedri jvenpark Medel 2702    Postbus 7    4000 AA  Tiel     Nederland

Tel.  +31 (0)344 636 500    Fax +31 (0)344 620 901    E-mail :  info@daalderop.nl     www.daalderop.nl 
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D A A L D E R O P,  Z O N D E R  M E E R  G E N I E T E N 
Behalve marktleider op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaar-

dige warmwaterapparatuur in Nederland, is Daalderop toonaangevend leverancier van innova-

tieve verwarmingsapparatuur. De unieke producten worden wereldwijd verkocht vanwege de 

ongeëvenaarde technische kwaliteit. In het productieproces worden componenten en producten 

getest op betrouwbaarheid en duurzaamheid. Daalderop kan daarom bij al haar producten een 

jarenlange storingsvrije werking garanderen. Naast fabrikant van de bekende, Hoog Rendement 

combiketels, fabriceert en verkoopt Daalderop ook compacte keukenboilers, energiezuinige  

elektroboilers, zonneboilers en Ultra Hoog Rendement combiketels. Betrouwbare en innovatieve 

kwaliteitsproducten met oog voor comfort tegen een vriendelijke prijs.

Voor meer info verwijzen we u graag naar www.daalderop.nl of vraag uw installateur.

C O M b I PA C T 




